
Skład: dyspersje tworzyw sztucznych, żywice modyfikow-
ane, substancje zagęszczające, sieciujące, przeciwpieniące      
i konserwujące, wypełniacze mineralne, woda.

Zastosowanie:

Jako klej uniwersalny:
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Zalety produktu / właściwości:

 

 3 Uniwersalne zastosowanie

 3 Neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniu

 3 Łatwe rozprowadzanie kleju 

 3 Krótki czas wstępnego odparowania

 3 GISCODE D 1/ nie zawiera rozpuszczalników

 3 EMICODE EC 1 PLUS/ bardzo niska emisyjność

Dane techniczne:

Forma opakowania: wiadro z tworzywa sztucznego

Wielkość opakowania: 6 kg, 14 kg

Okres przechowywania: 12 miesięcy

Kolor na mokro/po wyschnięciu: kremowo-biały/beżowy

Zużycie: 250 – 600 g/m²*

Temperatura podczas stosowania: min. 15 °C na podłożu

Czas wstępnego odparowania: 5 – 20 minut*

Czas otwarty: 10 – 30 minut*

Możliwość obciążania: po 24 godzinach*

Końcowa wytrzymałość: po 3 dniach* 

Spawanie złączy/spoinowanie: po 24 godzinach*

  

Klej dyspersyjny do wykładzin tekstylnych, z PVC/CV i linoleum

UZIN KE 16

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Klej uniwersalny  

 
 

UZIN KE 16 jest bardzo niskoemisyjnym klejem dyspersyj-
nym, o uniwersalnym przeznaczeniu i krótkim czasie odparo-
wania wstępnego, do stosowania na podłożach chłonnych. 
Do stosowania wewnątrz budynków.

do miękkich wykładzin tekstylnych ze wszystkimi rodza-
jami powszechnie stosowanych spodów

do lekkich wykładzin z włókniny igłowanej

do jednorodnych i niejednorodnych wykładzin z PVC i CV 
w rolkach i płytkach oraz płytek kwarcowo-winylowych

do linoleum w rolkach o grubości do 2,5 mm

do linoleum korkowego, kompozytów korkowych oraz 
wszelkich podkładów izolacyjnych i innych podkładów 
firmy UZIN

do stosowania na chłonnych, szpachlowanych podłożach

na podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowym

do podłóg obciążanych rolkami kółek meblowych           
wg normy DIN EN 12529

pod normalne obciążenia w budownictwie                        
(np. w szkołach, restauracjach)

do wykładzin czyszczonych szamponem na mokro oraz 
metodą natryskowo-ekstrakcyjną wg RAL 991 A2

UZIN | Marka należąca do UZIN UTZ AG

PL | Uzin Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: biuro@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.pl

D + A | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet: www.uzin.com

UZIN KE 16 przekonuje do siebie doskonałymi właściwo-  
ściami podczas obróbki oraz wysoką przyczepnością 
początkową i wytrzymałością końcową.

* W temperaturze 20°C i przy 65% względnej wilgotności powietrza w zależności od 
rodzaju wykładziny i chłonności podłoża.



UZIN KE 16

Przygotowanie podłoża:

 

 

 
 

Sposób stosowania:

1.  

2.

  

3.

Zużycie:

Spód wykładziny Zęby szpachli Zużycie*

Gładki, np. wykładziny z CV A 1 250 – 300 g/m²

Lekko strukturowany, 
np. wykładziny z PVC

 
 

A 2 300 – 350 g/m²

Ze strukturą, np. wykładziny 
tekstylne, linoleum, miękkie 
wykładziny z włókniny 
igłowanej itp.

   

 B 1 350 – 450 g/m²

Ze strukturą, np. szorstkie 
rodzaje spodów itp.

 
 

B 2 500 – 600 g/m²
   

Ważne wskazówki:
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BHP i ochrona środowiska:

  
 

Usuwanie odpadów:

Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na 
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc od 
fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć 
porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność 
wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.uzin.pl 

12.2016

Podłoże musi być mocne, nośne, równe, suche, bez spękań, 
czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przycze-
pność (np. zabrudzenia, oleje, tłuszcz). Powierzchnia musi 
być starannie odkurzona, zagruntowana i wyszpachlowana. 
Odpowiednie środki gruntujące oraz masy szpachlowe 
można wybrać z oferty produktów UZIN. Podłoże sprawdzić 
w oparciu o obowiązujące normy i w razie stwierdzenia 
niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia. Naniesiony środek 
gruntujący oraz masę szpachlową pozostawić do 
wyschnięcia.

Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach 
technicznych użytych produktów.

Klej równomiernie nanieść na podłoże za pomocą 
szpachli o odpowiednim uzębieniu i odpowiednio do 
naniesionej ilości, warunków klimatycznych                      
w pomieszczeniu, chłonności podłoża i rodzaju 
wykładziny pozostawić do wstępnego odparowania. 
Nanosić tylko tyle kleju, ile można pokryć wykładziną 
podczas czasu otwartego przy zagwarantowaniu 
dobrego pokrycia klejem spodu wykładziny.

Wykładzinę, po krótkim czasie odparowania wstępnego, 
ułożyć i docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie 
(np. pokrytym filcem dociskaczem firmy Wolff, nr art. 
62694), a końcówki, względnie nieprzylegające do 
podłoża brzegi wykładziny należy przed położeniem 
odgiąć w przeciwnym kierunku w celu ich rozprostow-
ania. Ekstremalne odkształcenia wykładziny należy 
obciążyć i nie wolno dopuścić do dostania się powietrza 
pod wykładzinę. Powierzchnię pozostawić na 20 minut, 
a następnie jeszcze raz docisnąć wałkiem albo metodą 
intensywnego rozcierania szczególnie przy brzegach        
i stykach wykładziny.

Zabrudzenia od kleju usuwać na świeżo zimną wodą.

*W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% na podłożach 
szpachlowanych produktem UZIN NC 170 Level Star i pojemnikach z klejem                
o wyrównanej temperaturze.

Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany                
w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez co najmniej 12 
miesięcy. Odporny na mróz aż do -6°C. Rozpoczęte opakowania 
należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość 
Przed użyciem klej doprowadzić do temperatury pokojowej.

Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 18-25°C, tempera-
tura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza poniżej 
65%. Niższe temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają, 
natomiast wyższe temperatury i niska wilgotność powietrza skracają 
czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.

Wilgotne podłoża mogą powodować emisje wtórne oraz emisję 
zapachów. Dlatego w wypadku szpachlowanych podłoży należy 
zadbać o dobre wyschnięcie masy szpachlowej.

Bezpośrednie klejenie na starych pozostałościach klejów może 
prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a tym samym do powsta-
wania nieprzyjemnych zapachów. Dlatego też najlepiej jest usunąć 
stare warstwy. W każdym wypadku na pozostałości klejów trzeba 
nanieść grunt izolujący, a następnie na całej powierzchni 
wystarczająco grubą warstwę samopoziomującej masy szpachlowej 
(z reguły o grubości 3 mm).

Wykładziny przed przyklejeniem muszą się dostatecznie                     
rozprostować, zaaklimatyzować oraz dostosować do warunków 
klimatycznych zwykle panujących w miejscu ich późniejszego 
użytkowania.

W przypadku ekstremalnego oddziaływania promieniowania 
słonecznego, dużych obciążeń mechanicznych powodowanych przez 
wózki podnośne, wózki widłowe itp. lub tam, gdzie podłoga od góry 
narażona jest na oddziaływanie znacznej ilości wilgoci, należy 
zasięgnąć porady technicznej.

Odstęp pomiędzy poszczególnymi pasmami linoleum powinien mieć 
grubość kartki pocztowej.

GISCODE D1– nie zawiera rozpuszczalników wg TRGS 610. Niezapalny. Podczas 
stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk                     
i wietrzenie pomieszczeń roboczych.
EMICODE EC 1 PLUS – „Bardzo niska emisyjność” – produkt sprawdzony i zakwali-
fikowany w oparciu o odpowiednie wytyczne GEV. Według aktualnie 
obowiązującego stanu wiedzy nie wykazuje żadnej istotnej emisji formaldehydu, 
substancji szkodliwych, czy innych lotnych związków organicznych (LZO).                
W zaschniętym stanie produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod 
względem fizjologicznym, ani ekologicznym.

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego 
wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. 
Dokładnie opróżnione, wydrapane i niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego 
mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną 
pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem 
specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są 
odpadem budowlanym.
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