
Twardy, odporny na ścinanie i szybkowiążący klej do prac naprawczych

UZIN RK 37
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Dane techniczne:
Forma opakowania:  butelka z tworzywa sztucznego 
   z aplikatorem

Wielkość opakowania: 250 g

Okres przechowywania: do 6 miesięcy

Kolor:   żółtawy - przeźroczysty

Zużycie:   zależnie od zastosowania

Temperatura podczas  min. 15°C na podłożu
stosowania:

Czas otwarty:  ok. 20 minut*

Możliwość obciążenia  po ok. 6 godzinach*
mechanicznego:

Końcowa wytrzymałość: po 1 – 2 dniach*
*

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65%.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Jednoskładnikowy poliuretanowy klej iniekcyjny

UZIN | Marka należąca do UZIN UTZ AG

PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.pl 

D + A | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet: www.uzin.com

Zastosowanie:

Jednoskładnikowy klej specjalistyczny o płynnej konsysten-
cji, dostarczany w butelce z tworzywa sztucznego z aplikato-
rem umożliwiającym iniekcje pod powierzchnią ułożonego 
parkietu, lub innych mniejszych elementów. Do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń. 

Podstawowy obszar zastosowania:

usuwanie pustych przestrzeni

mocowanie pojedynczych elementów parkietu lub jego 
niewielkich powierzchni

Nadaje się do stosowania na:

jastrychach cementowych, jastrychach anhydrytowych
lub betonie

podłożach z wodoodpornymi pozostałościami starych
klejów lub mas szpachlowych

nowych, przykręconych płytach wiórowych P4 – P7 lub
płytach OSB/2 – OSB/4

istniejących płytkach ceramicznych i posadzkach 

z kamienia naturalnego, lastriko itp.

nowych jastrychach z asfaltu lanego

jastrychach z elementów prefabrykowanych, płytach
gipsowo-włóknowych

masach szpachlowych nadających się pod parkiety

podkładach wytłumiających i innych podkładach firmy
UZIN nadających się pod parkiety

podłogach z wodnym ogrzewaniem podłogowym

Zalety produktu / właściwości:
UZIN RK 37 charakteryzuje się szczególnie płynną konsy-
stencją i utwardza się już pod wpływem bardzo niewielkich 
ilości wilgoci absorbowanej z otoczenia. Produkt spienia się, 
dzięki czemu dobrze wypełnia puste przestrzenie oraz tworzy 
połączenie zamknięte siłowo.

Skład: aromatyczny prepolimer poliuretanu.

Bardzo dobra zdolność penetracji i przyczepność do  
podklejanych elementów
Wypełnia puste przestrzenie pod podłogą
GISCODE RU 1/nie zawiera rozpuszczalników
EMICODE EC 1 R PLUS/ bardzo niska emisyjność
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UZIN RK 37

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków 
panujących na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy 
zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę              
i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą 
ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne. 
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Sposób stosowania:

Przed użyciem odczekać, aż klej osiągnie temperaturę 
pokojową. Metodą opukiwania umiejscowić i oznaczyć 
głuchą przestrzeń pod powierzchnią podłogi. Miejsce pod 
wywiercenie otworu ustalić mniej więcej po środku zazna-
czonego obszaru i okleić taśmą klejącą (np. taśmą do 
pakowania) aby uniknąć odłupywania się powierzchni 
oraz zabrudzenia klejem. Drugi otwór (o średnicy 2 mm), 
który umożliwi odprowadzenie powietrza podczas iniekcji 
kleju, wywiercić w obszarze występowania pustej 
przestrzeni.

Powierzchnię, pod którą wstrzykiwany będzie klej 
przewiercić przez taśmę klejącą wiertłem o średnicy od       
1 do 4 mm w zależności od oczekiwanego zużycia kleju,         
a następnie oczyścić z pyłu.

Końcówkę aplikatora butelki PE odpowiednio przyciętą do 
średnicy otworu wprowadzić w oczyszczony otwór               
i wstrzykiwać z wyczuciem klej wywierając lekki nacisk na 
butelkę.

Ewentualne zanieczyszczenia parkietu klejem należy 
natychmiast usuwać chusteczkami do czyszczenia UZIN 
Clean-Box.

Po zakończeniu aplikacji kleju usunąć taśmę. Wywiercony 
otwór wypełnić twardym woskiem lub szpachlą dopaso-
waną kolorystycznie do wyglądu drewna. Zaleca się, żeby 
otwory o średnicy >2 mm przed wypełnieniem „zafleko-
wać” odpowiednimi kołkami drewnianymi.

Po upływie około 6 godzin o wypełniania otworu można 
już obciążać. 

Ważne wskazówki:

Oryginalny pojemnik może być przechowywany w umiarkowa-
nie chłodnym i suchym pomieszczeniu przez 6 miesięcy. 
Odporny na mróz do –25°C. Napoczęte opakowania należy po 
użyciu szczelnie zamknąć i zużyć ich zawartość w przeciągu 
tygodnia.

Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18-25°C, tempera-
tura podłoża powyżej 15°C i wilgotność względna powietrza 
poniżej 65%. Niższe temperatury i niska wilgotność powietrza 
wydłużają, natomiast wyższe temperatury i wysoka wilgotność 
powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania i schnięcia.

Produkt może być stosowany zarówno przed szlifowaniem 
parkietu, jak również przy zachowaniu odpowiednich środków 
ostrożności także już po polakierowaniu podłogi.

Średnicę należy dopasować w zakresie w przedziale od 1 do 4 
mm w zależności od przewidywanej ilości aplikowanego kleju.

BHP i ochrona środowiska:
GISCODE RU 1 - nie zawiera rozpuszczalników. Niezapalny. Zawiera dwuizocyjanian 
dwufenylometanu. Szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu. Podrażnia oczy, drogi 
oddechowe oraz skórę. W wypadku możliwych do wdychania oparów MDI istnieje 
podejrzenie ich działania kancerogennego. Szkodliwy dla zdrowia: stwarza poważne 
zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia na wdychanie. Może 
uczulać w wyniku wdychania i kontaktu ze skórą. Podczas stosowania dobrze wietrzyć 
pomieszczenie, stosować krem ochronny do rąk, rękawice oraz okulary ochronne.        
W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast umyć skórę w dużej ilości wody                    
z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast wypłukać oczy w dużej ilości 
wody i udać się do lekarza.

Należy przestrzegać m.in.: przepisów rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych 
GefStoffV, uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych 
na etykiecie pojemnika, karty charakterystyki produktu, informacji o grupach 
produktów oraz wzorcowej instrukcji stowarzyszenia zawodowego budownictwa 
Bau-BG dla produktów oznaczonych kodem GISCODE RU 1.

W zaschniętym stanie produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod 
względem fizjologicznym, ani ekologicznym - nie pogarsza jakości powietrza                  
w pomieszczeniu ani w wyniku emisji formaldehydu ani innych substancji lotnych. 
Bardzo niska emisyjność – EMICODE EC 1 R PLUS.

Usuwanie odpadów:
Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych oraz gruntu. Dokładnie opróżnione, 
wydrapane i niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie 
przerobione w procesie recyklingu [Interseroh]. Opakowania z płynną zawartością, jak 
również zebrane, niezwiązane resztki produktu, stanowią odpad specjalny. Pojemniki 
z tworzywa sztucznego z utwardzonymi resztkami produktu oraz resztki produktu, 
który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.
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