Primo Premium

DANE TECHNICZNE NORMY PRIMO PREMIUM

Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685) K}T;iséa;ggwn%géwaﬁg

Typ wyktadziny ISO 10581 Homogeniczna wykfadzina winylowa

Zawartosc¢ spoiwa ISO 10581 Typl
e

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2,00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 2,00 mm

Waga catkowita IS0 23997 (EN 430) 3000 g/m?

Zabezpieczenie powierzchni - PUR Reinforced

Wymagania techniczne wymagane do znakowania CE (EN 14041)

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych EN IS0 24346 0019-0018-DoP-2013-07
EN1SO 13501-1 B;s1
Reakcja na ogien EN IS0 9239-1 > 8 kW/m?
EN SO 11925-2 Zgodny
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 <2kV
Przewodzenie cieplne EN 12667 0,01 m2K/W
Antyposlizgowo$¢ Eg ;Sgg% zROQB

Wiasciwosci techniczne

Waniecenie resztkowe IS0 243431 (EN 433) Sreﬁﬁgﬁg%ﬁ@iﬁﬁgfgn{;]g(?;”%m
Stabilnos¢ wymiarowa IS0 23999 (EN 434) g‘{‘;'t‘;";%g%//
Oddziatywanie kotek krzeset IS0 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Test pomieszczenia sterylnego Q%T%gﬂ/ 10 0 ‘Sglfj:sé 4
Odpornosé na $wiatto EN ISO 105-B02 >6
Odpornos¢ chemiczna IS0 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Ocena dziatania mikroorganizmow ISO 846: Czes¢ C Nie sprzyja wzrostowi
Ogrzewanie podtogowe - Spetnia wymagania — maks. 27°C
—— E e
Kolory = 36

Stan 06/2021.

Prosimy zapoznac sie z instrukcjg instalacji i pielegnacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w karcie oraz instrukcji w wyniku doskonalenia
produktu. Aby uzyskac bardziej szczegdtowe informacje techniczne, skontaktuj sie z przedstawicielem Tarkett.
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