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WYMIARY
Kolekcja SMALL PLANKS MEDIUM PLANKS TILES MEDIUM TILES
Szerokose 189 mm 209 mm 303 mm 428 mm
Dlugos¢ 1251 mm 1494 mm 610 mm 856_mm
Liczba Lamella Lamella Lamella Lamella
mé/opakowanie 2,128 m? 1873 m? 1,848 m? 2,198 m?
17.46 kg 1541 kg 15,20 kg 18,02 kg
Gestosé 1S0 23997 1600250 kg/m?® 1600250 kg/m® 160050 kg/m* 1600250 kg/m*
Grubosé calkowita 1SO 24346 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Wykonczenie Zaawansowana technologicznie warstwa PU zwiekszajaca odpornost na zarysowania i zaplamienia
Pidro i wpust Uniclic connection
GWARANCJA PRODUCENTA
Klasa uzytecznosci EN 1SO 10874 Klasa 33
Norma produktu EN 16511:2014 + A1:2019
CE/UKCA EN 14041:2004 / AC:2006 DOP: see end label on pack
Gwarancja uzytek domowy Patrz warunki gwarancji 25 lat
uzytek komercyjny Patrz warunki gwarancii 5 lat - do 15 lat na wniosek
DANE OGOLNE
METODA PARAMETRY. WYMOGI NORM WARTOSCI WG STANDARDOW QUICK-STEP.
Odpornost na Scieranie EN 16511:2014 + A1:2019
Odpormosé na uderzenia EN 13320 - Annex > 1600 mm oK
Odpornosé na zarysowania EN 16094 <MSR-AZ MSR-AL
<MSR-B2 MSR-B2
kélka krzesel biurowych EN425 Bez podkladu Brak rozwarstwienia, bez zaklocen 2500 cyki >25000 CyKli
Na podkladzie HEAT / 225000 Cykii
Na podkladzie COMFORT / Tvlko do zastosowan w uzvtku domowvm > 20000 ovkli
Na podkladzie TRANSIT / Tvlko do fi w uzvtku domowym > 15000 cvkli
mebli EN 424 Noga 0,1 mm/32 kg Bez uszkodzerh
Waniecenie resztkowe EN SO 24343-1 <02 mm oK
Odpornost na EN 438-2 Aceton - Kawa - Soda Kaustyczna - Woda utleniona - Pasta do butéw Klasa 5 Bez zmian
Pecznienie 1SO 24336 <18% brak pecznienia
sila polaczen zamkow 1SO 24334 Fmax diugi bok > 1,0 kN/m > 2 kN/m
Fmax kidtki bok > 1,5 kN/m >3 kN/m
Stabilnos¢ wymiarowa 1SO 23999 6 godz. w temp. 80°C <10.250% <10.150%
todkowanie <1 mm oK
Klasa reakoji na ogien EN 135011 Bfl-sL
Odpornosé na dziatanie promieni UV 1SO 105 B02 Niebieska skala wzorcowa Klasa >6 Klasa 8
EN 13893 DS
Opomosc ciepina EN 12667 Bez podkladu 0,025 m? KIW/
Na podikladzie Quick-Step HEAT 0,035 m? K/W
Na podikladzie Quick-Step COMFORT 0,045 m2 K/W
Na podkladzie Quick-Step TRANSIT 0,070 m? K/W.
Ogrzewanie podlogowe 0! di yeh systemow W jastrychu. O mozliwosci W polaczeniu z foliami grzewczymi i
systemami styku < 27°C. Zapoznaj sig z 0sobna instrukcia,
CERTYFIKATY | SRODOWISK
AFFSET A+
Floorscore SCS-FS-05158
Finnish Building Emission M1: znikoma emisja, 8¢ Class M1
Emisia EN 14041:2004 / AC: 2006 Proces produkeji bez dodawania ponize] granicy wykrywalnosci
Emisja TVOC w ciagu 28 dni 1SO 16000 part 96 "AgBB wymdw po 28 dniach_<1000 pg/m? <20 pg/m?
Zawartosc metale cigzkie + olow | kadm NIEOBECNE
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE breze, Tub jace substancje klasy 1A 1B NIEOBECNE
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 zgodny
Plastyfikator Bez 5
Zawartost z Uzyty material pochodzi wylcznie z produkcji wiasne]
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