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ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJE PRODUKTU PL
Twardy rdzer SPC + IXPE ENISO 10582
Wymiary Panele 1532 X 232 X (5.5+1) (0.70) mm
Opakowanie 5 panele/1.777 m2/ 21 kg
Paleta 48 opakowanie / 85.30 m? /1018 kg
Gestos¢ EN ISO 23996 +/- 1750 kg/m3
Instalacja 1SO 24334 I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Rozne deski 60
Wykoniczenie Synchroniczna struktura drewna
V-fuga 4-stronna V-fuga
Poziom potysku 60° 2-4 %
Guwaranci et komeroying ot
Klasa uzytecznosci ENISO 10874 Klasa 34 — Bardzo intensywne

CHARAKTERYSTYKA TECHICZNA

uzytkowanie w obiektach

CHARAKTERYSTYKA METODA TESTOWA MIN. WYM. WYNIK
Wewnetrzna iako powietrza Mz, Floorscore, A+, Greenguard,
< s P REACH, bez ftalanéw
Klasa reakcji na ogien %“? EN 13501-1 Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe ‘ ENISO 24343-1(2.5h) <o.1mm oK
Stabilnos¢ wymiarowa EN ISO 23999 (80°C/6h) <0.15% OK
S\d/pornosc na dziatanie promieni @ EN SO 105-Bo2 -6 oK
o . (%a) EN13893 DS (z0.3)
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 Ro
Odpornos¢ na zarysowania L EN 16094 <MSR-A2 OK
Odpornosé na scieranie EN 13329 > 2000 cykli 2 4000 cyKkli
. _— Grupa1&2:Klasasg
Odpornos¢ na zaplamienia @ EN 438-2 Grupa3: Klasa 4
Emisja Formaldéhydu CEL N 717-1 <0.124 mg/m3 E1
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Pentachlorofenolu ponizej granicy wykrywalnosci
kotka krzeset biurowych ’d‘ EN 425 (25000 cycles) Niewielka zmiana OK

Opornos¢ cieplna EN 12667 <0.15 m2K/W

Ogrzewanie podtogowe % OK (max +28°C)

Wzrost bakterii Nie sprzyja wzrostowi

Izolacja akustyczna (uderzenie) n EN SO 10140 ALw 19 dB (IXPE)

Wiecej informacji na temat czyszczenia | konserwacji mozna znalez¢ na stronie www.parquetvinyl.com
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