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Technika kontrolno-pomiarowa
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OPIS PRODUKTU:
Przeznaczony do pomiarów wilgotności podłoży

AKCESORIA:
83665 Czujnik klimatyczny CS-10 z kablem

73618 Para elektrod płaskich BE-03

73619 Komplet elektrod płaskich FE-04

73772 Elektroda pomiarowa szpilkowa PP-05

73773 Czujnik klimatyczny CS-06

73775 Wąż do czujnika klimatycznego

73774 Zestaw do oporowej próby pomiarowej

DANE TECHNICZNE:
Bateria 2 x AA 1,5V

Waga 0,6 kg

Wymiary: 147x89x33mm, zasilanie: bateryjne, 2 x AA 1,5V, Wyświetlacz: 
czarno-biały z podświetleniem, rozdzielczość 128x64 pikseli, zakres 
temperatur pracy: od 5°C do 40°C, dokładność pomiaru: ±0.5%, 
dostępne skale: Concrete / Carbide Method / Relative Scale / 15.3 Sca

ZALETY PRODUKTU:

 
Ograniczenia: Urządzenie pomiarowe V1-D4 nie jest w stanie zmierzyć 
wilgotności przez materiały przewodzące prąd, takie jak osłony 
blaszane, przez wykładziny z kauczuku etylenowo-propylenowego lub 
mokrych powierzchni. Ponadto nie nadaje się do pomiaru przykrytych 
podłóg betonowych, np. drewnem.

Nieniszcząca metoda pomiaru wilgotności przy równoczesnym 

zachowaniu wysokiej dokładności wyniku pomiaru

u

Łatwe stosowanie urządzeniau

Wyświetlanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym na 

czytelnym wyświetlaczu

u

Nadaje się do wstępnego badania gotowości materiałów 

budowlanych do układania na nich okładzin (pomiar CM) 

u

Wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4 Professional

Wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4 Professional

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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