
Podk³ad rozdzielaj¹cy charakteryzuj¹cy siê izolacyjności¹ akustyczn¹ i ciepln¹ pod parkiety 
i wyk³adziny pod³ogowe.

Zastosowanie:

Podstawowy obszar zastosowania:

3 podk³ad rozdzielaj¹cy

3

Dodatkowy obszar zastosowania:

3 wyrównywanie wysokości istniej¹cych pod³o¿y

3 izolacja akustyczna i cieplna

3 na jastrychy cementowe, anhydrytowe lub beton

3

3

3 na jastrychy z asfaltu lanego

3

3

Zalety produktu / właściwości:

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Płyta izolacyjna i renowacyjna

3 Uniwersalne zastosowanie

3 Redukuje naprê¿enia

3 Nadaje siê do wyrównywania wysokości

3 £atwa w stosowaniu

3 Izolacja akustyczna i cieplna

3 Podnosi komfort chodzenia i mieszkania

3 EMICODE EC 1 PLUS/ bardzo niska emisyjnośæ

Dane techniczne:
Forma opakowania: karton

Zawartośæ opakowania: karton z 9 p³ytami = 5,4m²
Paleta z 120 p³ytami = 72m²

Format p³yt: 0,6 m x 1,0 m = 0,6 m²

Grubośæ p³yty: ok. 7 mm

Okres przechowywania: co najmniej 24 miesi¹ce

Kolor: bia³y melan¿

Ciê¿ar powierzchniowy: ok. 4,5 kg/m²

Przyjmowane obci¹¿enie ruchome: ok. 5 kN/m²

Izolacyjnośæ od dzwiêków uderzen. ok. 12 dB z parkietem

Opór cieplny (R)**: 0,088 m² K/W 

Wspó³czynnik przenikania 
ciep³a (U)**: 11,36 W/m² K

Klasyfikacja ogniowa***: B 2 

***

***Wg DIN EN 12 667
***Wg DIN 4102

UZIN Multimoll Top
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P³yta izolacyjna i renowacyjna o grubości 7 mm, 
charakteryzuj¹ca siê izolacyjności¹ akustyczn¹ i ciepln¹ do 
stosowania jako warstwa niweluj¹ca oraz redukuj¹ca naprê¿enia 
pod pod³ogi drewniane i wyk³adziny pod³ogowe. Do rozdzielania 
lub do wy- równywania wysokości nowych, trudnych technicznie 
lub w¹tpliwych pod³o¿y (np. spêkanych lub zdeformowanych), a 
tak¿e do pod³o¿y ze z³¹ izolacj¹ ciepln¹. Do stosowania wewn¹trz 
budynków.

wykonywanie pod³o¿a gotowego pod uk³adanie wyk³adziny

na stare pod³o¿a z silnie przywieraj¹cymi warstwami mas 
szpachlowych i klejów

na nowe i stare przykrêcone p³yty wiórowe P4 – P7 lub p³yty 
OSB 2 – OSB 4

na jastrychy z elementów prefabrykowanych, p³yty 
gipsowo-w³óknowe

w warunkach du¿ego obci¹¿enia w budownictwie mieszkanio-
wym, u¿ytkowym i przemys³owym, np. w szpitalach, centrach 
handlowych

UZIN Multimoll Top 7 jest p³yt¹ o konstrukcji wielowarstwowej do 
zastosowañ renowacyjnych. P³yta izolacyjna i renowacyjna chroni 
pod³o¿e i pod³ogê wierzchni¹ przed nadmiernymi obci¹¿eniami 
powodowanymi przez naprê¿enia ścinaj¹ce i rozci¹gaj¹ce równie¿ 
przy du¿ych obci¹¿eniach. Dodatkowo UZIN Multimoll Top 7 
zwiêksza komfort chodzenia i mieszkania oraz poprawia izolacjê 
w przypadku pod³o¿y ze z³¹ izolacj¹ ciepln¹. Mo¿na równie¿ 
szybko i ³atwo wyrównaæ ró¿nice wysokości pomiêdzy 
s¹siaduj¹cymi ze sob¹ pomieszczeniami lub wyk³adzinami.

Sk³ad: obustronnie pokryta w³óknin¹ i sprasowana mieszanina 
w³ókien syntetycznych.

zgodnie z EN ISO 10-140-3:2010, sprawdzona z parkietem 2-warstwowym             
o grubości 10 mm przyklejonym klejem UZIN MK 250. Patrz „Wa¿ne wskazówki”

UZIN Multimoll Top 7 NEU gwarantuje mo¿liwie najwiêksze bezpie-
czeñstwo w zakresie emisji oraz przyczynia siê do tworzenia zdrowego 
klimatu w mieszkaniu. Oznakowany znakiem "Niebieski anio³" przyzna- 
wanym niskoemisyjnym klejom do wyk³adzin pod³ogowych oraz innym 
materia³om do uk³adania pod³óg wg RAL-UZ 113.

3 RAL-UZ 156/przyjazny dla środowiska, poniewa¿ niskoemisyjny

UZIN ÖKOLINE
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Przygotowanie podłoża:

Sposób stosowania:

1.

2.

3.

4.

Uk³adanie parkietu:

1.

Uk³adanie wyk³adziny pod³ogowej:

1. Powierzchniê p³yt zagruntowaæ gruntem UZIN PE 630.

2.

3. Wyk³adzinê pod³ogow¹ przykleiæ odpowiednim klejem 
UZIN.

Kleje / zużycie:

Klej Zęby szpachli Zużycie

UZIN MK 250 B 11 1000 – 1200 g/m²

UZIN MK 92 S B 11 1000 – 1200 g/m²

Ważne wskazówki:

3

3

3

3

3

3

3

3

BHP i ochrona środowiska:

Usuwanie odpadów:

UZIN Multimoll Top 7

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących 
na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc 
od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby lub 
zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą 
ważność wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.uzin.de.
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Pod³o¿e musi byæ nośne, równe, suche, czyste i wolne od sub-
stancji mog¹cych zmniejszaæ przyczepnośæ (zabrudzenia, oleje, 
smary). Pod³o¿e nale¿y sprawdziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce nor-
my i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności 
nale¿y zg³osiæ zastrze¿enia. Jastrychy cementowe i anhydrytowe 
nale¿y przeszlifowaæ i odkurzyæ. Zmniejszaj¹ce przyczepnośæ lub 
niesta³e warstwy nale¿y usun¹æ, np. poprzez szczotkowanie, szli- 
fowanie, frezowanie lub śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz 
p³yty dok³adnie odkurzyæ. W zale¿ności od w³aściwości pod³o¿a 
na- le¿y zastosowaæ w³aściwy środek gruntuj¹cy z asortymentu 
pro- duktów UZIN.

Nale¿y przestrzegaæ wskazówek zamieszczonych w kartach 
technicznych produktów stosowanych wspólnie z niniejszym 
produktem.

Klej równomiernie rozprowadziæ na pod³o¿u za pomoc¹ 
odpowiedniej szpachli zêbatej (patrz „Klej/ zu¿ycie”). 
Nak³adaæ klej tylko na takiej powierzchni, jaka mo¿e byæ 
przykryta p³ytami podczas czasu otwartego przy zagwaran-
towaniu dobrego pokrycia klejem spodu p³yt.

P³yty uk³adaæ rzêdami z przesuniêciem, ¿eby nie powstawa³y 
fugi krzy¿owe. P³yty docinaæ no¿em z ostrzem trapezowym 
lub pi³¹ otwornic¹ (z brzeszczotem do drewna o drobnych 
zêbach) lub pi³¹ tarczow¹.  W przypadku pod³o¿y mineralnych 
zachowaæ ok. 5 mm odstêp od wszelkich pionowych ele- 
mentów budowlanych, w przypadku pod³o¿y drewnianych 
odstêp musi wynosiæ ok. 15 mm.

P³yty natychmiast uk³adaæ na świe¿ej warstwie kleju i dobrze 
docisn¹æ na ca³ej powierzchni ciê¿kim wa³kiem cz³onowym 
lub klockiem drewnianym.

Na powierzchni z u³o¿onymi p³ytami mo¿na w zale¿ności od 
zastosowanego rodzaju kleju uk³adaæ ok³adziny po up³ywie 
12-24 godzin.

Parkiet przyklejaæ takim samym klejem jakim przyklejono 
p³yty UZIN Multimoll Top 7.

Na powierzchniê nanieśæ odpowiedni¹ samopoziomuj¹c¹ masê 
szpachlow¹ UZIN i pozostawiæ do wyschniêcia.

Oryginalnie zapakowany produkt mo¿e byæ przechowywany w pozycji 
le¿¹cej w umiarkowanie ch³odnym i suchym pomieszczeniu przez 
co najmniej 24 miesi¹ce. Odporny na mróz do -25 °C.

Najlepsze warunki do stosowania to: temperatura 18-25°C, temperatura 
pod³o¿a powy¿ej 15°C i wilgotnośæ wzglêdna powietrza poni¿ej 65%.

Podane wartości poprawy izolacyjności akustycznej s¹ wartościami 
orientacyjnymi określonymi w warunkach normatywnych. Ze wzglêdu 
na indywidualne dla ka¿dego budynku w³aściwości akustyczne                 
i zastosowane materia³y i konstrukcje rzeczywiste wartości mog¹ siê 
ró¿niæ. W celu określenia rzeczywistej poprawy izolacji akustycznej 
konieczne s¹ pomiary i ich analiza w warunkach rzeczywistych.

Na pod³ogach ogrzewanych opór cieplny wyk³adziny nie powinien byæ 
zgodnie z norm¹ DIN EN 1264 wiêkszy ni¿ 0,15 m² K/W. Opór cieplny 
podwójnej warstwy sk³adaj¹cej siê z podk³adu i wyk³adziny jest sum¹ 
poszczególnych wartości oporów cieplnych.

Szczeliny dylatacyjne oraz przyścienne wystêpuj¹ce na pod³o¿u trzeba 
wykonaæ równie¿ w nak³adanej warstwie. Aby zapobiec wp³ywaniu 
masy do spoin ³¹cz¹cych, przy pionowych elementach budowlanych, 
nale¿y zastosowaæ brzegowe taśmy do dylatacji UZIN. Przy grubości 
warstwy powy¿ej 5 mm trzeba generalnie stosowaæ brzegowe taśmy 
do dylatacji. Na pod³o¿ach drewnianych nale¿y po zakoñczeniu robót 
przy szpachlowaniu ca³kowicie usun¹æ brzegowe taśmy do dylatacji.

Konstrukcja pod³o¿a pod pod³ogi drewniane musi byæ sucha. Nale¿y 
zapewniæ odpowiednie przewietrzanie/wentylowanie pustych 
przestrzeni, np. poprzez usuniêcie istniej¹cych brzegowych taśm do 
dylatacji lub poprzez zamontowanie specjalnych coko³ów/listew 
wyposa¿onych w otwory wentylacyjne.

Jastrychy z asfaltu lanego musz¹ byæ obficie piaskowane oraz posiadaæ 
dostatecznie szerok¹ dylatacjê brzegow¹. W przypadku starych 
jastrychów z asfaltu lanego trzeba zasiêgn¹æ porady technicznej.

Zwracaæ uwagê, ¿eby zastosowane produkty, takie jak środki 
gruntuj¹ce, masy szpachlowe itp., dobrze wysch³y.

Podk³ad nie wymaga ¿adnych szczególnych dzia³añ z zakresu BHP. Nale¿y stosowaæ 
siê do uwag dotycz¹cych BHP i ochrony środowiska zawartych w informacjach 
produktowych zastosowanych klejów.
EMICODE EC 1 PLUS – „Bardzo niska emisyjnośæ” – produkt sprawdzony i zakwali-
fikowany w oparciu o odpowiednie wytyczne GEV. Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cego 
stanu wiedzy nie wykazuje ¿adnej istotnej emisji formaldehydu, substancji 
szkodliwych, czy innych lotnych zwi¹zków organicznych (LZO).

Ścinki podk³adu oraz wyk³adzina wraz z podk³adem s¹ odpadem budowlanym.
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