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DANE TECHNICZNE

Typ pokrycia podtogowego

Klasyfikacja

Charakterystyka techniczna | | |

Grubos¢ catkowita
Grubos¢ warstwy uzytkowej
Waga catkowita

Zawarto$¢ spoiwa warstwy
uzytkowej

Wymiary

Zabezpieczenie powierzchni
(PUR)

Fazowane krawedzie

EIR - struktura synchroniczna

PN-EN ISO 10582

PN-ENISO 10874

PN-EN ISO 24346
PN-ENISO 24340
PN-EN ISO 23997

PN-EN ISO 10582

ENISO 24342

Panele

Plytki

Heterogeniczne kompaktowe
elastyczne pokrycia podtogowe

Domowa: 23
Komercyjna: 31

5 mm
0,30 mm
8900 g/m?

Typl

19,70x 121,70 cm, 7 paneli/opak.
=161m?
24,70x 149,70 cm, 5 paneli/opak.
=179m?

33,03x60,70 cm, 9 plytek/opak.
=175m?
49,70 99,70 cm, 3 ptytki/opak.
=146m?

Tak, Tektanium™

Tak
Tak, wzory Authentics

Heterogeniczne kompaktowe
elastyczne pokrycia podtogowe
Domowa: 23

Komercyjna: 33

Przemystowa: 42

5 mm
0,55 mm
8850 g/m?

Typl

19,70x 121,70 cm, 7 paneli/opak.
=161m?
24,70x 149,70 cm, 5 paneli/opak.
=179m?

33,03x 60,70 cm, 9 plytek/opak.
=175m?
49,70x 99,70 cm, 3 ptytki/opak.
=146 m?

Tak, Tektanium™

Tak
Tak, wzory Authentics

Heterogeniczne kompaktowe
elastyczne pokrycia podtogowe
Domowa: 23

Komercyjna: 34

Przemystowa: 43

5 mm
0,70 mm
8350 g/m?

Typl

19,70x 121,70 cm, 7 paneli/opak.
=161Tm?
24,70x 149,70 cm, 5 paneli/opak.
=179m?

33,03x 60,70 cm, 9 plytek/opak.
=175m?
49,70 99,70 cm, 3 plytki/opak.
=146 m?

Tak, Tektanium™

Tak
Tak, wzory Authentics

Wiasciwosci techniczne | | |

Stabilno$¢ wymiarowa —
wymagania normy norma

Stabilno$¢ wymiarowa —
Srednia zmierzona wartosc

Zwijanie pod wptywem ciepta
Reakgcja na ogien

Wgniecenie resztkowe
Oddziatywanie nézek mebli

Oddziatywanie kotek foteli

Redukcja dzwigkéw
uderzeniowych
Redukcja hatasu w
pomieszczeniu

Opor cieplny
Odpornos¢ na swiatto
Odpornos¢ chemiczna
Antyposlizgowos¢

Odpornos¢ na rozrywanie
Ogrzewanie podtogowe

Znakowanie CE _

Numer DoP

Zréwnowazony Rozwadj _

Emisja LZO

Surowce z recyklingu
Nadaje sie do recyklingu
Plastyfikator

PN-ENISO 23999

PN-ENISO 23999

PN-EN ISO 24346

PN-ENISO 24346

ISO 24343-1
PN-EN 424
PN-ENISO 4918 -
PN-EN 425

ISO717-2

SO 31-074

PN-EN ISO 10456

ENISO 105-B02
(metoda 3a)

PN-EN ISO 26987

DIN 51130
PN-EN 13893

ISO 16000-9

<0,15%

<0,10%

< 1mm

By-s1 przyklejone do podtoza
betonowego

< 0,70 mm

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen
Alw =5 dB

Klasa C (L, < 85 dB)
0,05 m? K/W
26

Bardzo dobra

R9/R10 w zaleznosci od struktury
p 2030

> 50 N /50 mm

Tak — maks. 27°C

0197-0054-DoP-2021-02

< 10ug/m® po 28 dniach
35% odpaddéw poprodukceyjnych

Tak — odpady poinstalacyjne
i pokonsumenckie
Wolne od ftalanéw

<0,15%

<0,10%

<1mm

By-s1 przyklejone do podtoza
betonowego

<0,10 mm

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen
Alw = 5dB

Klasa C (L, < 85 dB)
0,05 m? K/W
26

Bardzo dobra

R9/R10 w zaleznosci od struktury
20,30

> 50 N /50 mm

Tak — maks. 27°C

0197-0011-DoP-2021-02

< 10ug/m® po 28 dniach
35% odpadow poprodukcyjnych

Tak — odpady poinstalacyjne
i pokonsumenckie
Wolne od ftalanéw

Powyzsze informacje moga ulec zmianie i zosta¢ poprawione w pdzniejszym terminie. (12/20).
Zgodnie z wymogami europejskiego rozporzadzenia nr 305/2011 dotyczacego znakowania CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych sg dostepne na naszej
stronie internetowej www.tarkett.com.
Przestrzegaj instrukcji Tarkett dotyczacych montazu, czyszczenia i konserwacji. Z firma Tarkett mozna skontaktowac sie, korzystajac z adresu podanego

(O Tarkett

w niniejszej instrukgji.
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<0,15%

<0,170%

<1mm

By-s1 przyklejone do podtoza
betonowego

< 0,70 mm

Brak uszkodzen

Brak uszkodzen
Alw = 5dB

Klasa C (L, < 85 dB)
0,05 m? K/W
26

Bardzo dobra

R9/R10 w zaleznosci od struktury
p 20,30

> 50 N /50 mm

Tak — maks. 27°C

0197-0051-DoP-2021-02

< 10ug/m® po 28 dniach
35% odpadoéw poprodukcyjnych

Tak — odpady poinstalacyjne
i pokonsumenckie
Wolne od ftalanéw

TARYFA CELNA: 4820 5000 00




