
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Specjalna taśma do przyklejania przypod³ogowych listew kauczukowych

Niezawodne przyklejanie kauczukowych listew przypod³ogowych

Goman 50

do

NA   

kauczukowych listew przypod³ogowych

podłoża ze strukturą o głębokości do 1 mm

ÖKOLINE
SIFLOOR AG
Z-155.20-181

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DIBt-Grundsätzen

Zastosowanie:

 3Nadaje się do:
• kauczukowych listew przypodłogowych
• kauczukowych kątowników na schody
• kauczukowych listew formowanych (część podłogowa)
• narożników listew formowanych

• zacierce /tynku
• murach z cegieł
• metalu (nieobrobionym)
• powłokach malarskich
• tworzywie sztucznym
• drewnie
• betonie
• ceramice
• gipsie (gruntowanym)
• tapetach*
• masie szpachlowej (gruntowanej)
* zobacz „Wskazówki dotyczące przygotowania”

  3Nadaje się na:

Specjalny klej akrylowy do szybkiego i niezawodnego 
przyklejania kauczukowych listew przypodłogowych. Goman 
50 umożliwia szybką i czystą pracę bez rozpuszczalników.                    
Do stosowania wewnątrz.

Gwarantuje możliwie największe bezpieczeństwo w zakresie emisji oraz przyczynia 
się do stworzenia zdrowego klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych. Oznakowany 
znakiem „Niebieskiego anioła” przyznawanym niskoemisyjnym klejom do wykładzin 
podłogowych oraz innym materiałom do układania podłóg wg RAL-UZ 113.

Skład: kopolimery akrylanu, substancje powierzchniowo czynne
i przeciwpieniące, siatka z włóknami, papier.

Nie jest konieczne stosowanie kleju kontaktowego
Czyste powietrze w pomieszczeniu
Nie zawiera rozpuszczalników / zgodność z wymogami 
TRGS 610.
Brak wykładania oraz gruntowania
3 – 5 x szybciej
"Niebieski anioł" wg RAL-UZ 113
EMICODE EC 1 PLUS/ bardzo niska

Zalety produktu / właściwości:
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Dane techniczne:

Forma opakowania: karton 

Szerokość rolki: 50 mm

Długość rolki: 50 m 

Okres przechowywania: co najmniej 2 lata

Kolor: bezbarwny 
z zieloną siatką z włóknami

co najmniej 15°CTemperatura podłoża: 

Czas wstępnego odparowania: brak

Czas otwarty: brak

Możliwość obciążania: natychmiast po przyklejeniu

natychmiast po przyklejeniuSpawanie złączy / spoinowanie:

Opracowany i wyprodukowany przez | Sifloor AG

UZIN | A brand of Uzin Utz Group

PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: uzin.pl@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.pl

D + A | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet: www.uzin.com
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Wskazówki dotycz¹ce stosowania:
3 

Sposób stosowania:

Goman 50
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Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na 
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc od 
fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć 
porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność 
wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.uzin.pl 

07.2018

Wskazówki dotyczące przygotowania:
Podłoże musi być trwale suche, twarde, nośne, płaskie, 
odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i silikonu oraz zgodne                   
z obowiązującymi w danym wypadku krajowymi normami 
(EN, DIN, VOB, OE, SIA).
Tapety dociąć/usunąć na wysokości przykrywanej przez 
listwę przypodłogową.
Pył związać środkiem gruntującym niezawierającym 
rozpuszczalników (np. UZIN PE 260).
Kauczukową listwę przypodłogową wyczyścić na wilgotno 
(optymalna siła klejenia) i pozostawić do wyschnięcia.
Przed przyklejeniem wykładzina i Goman 50 muszą dosta-
tecznie się rozprostować, zaaklimatyzować oraz dostoso-
wać do warunków klimatycznych panujących zwykle                      
w miejscu ich późniejszego użytkowania.

Na talerzu do odwijania 
położyć tarczę papierową 
odporną na klej
Goman 50 położyć na tarczy 
papierowej
Przykleić Goman 50 do ściany, 
używając talerza do odwijania 
w odległości 4 mm nad 
wykładziną podłogową
Dobrze docisnąć przez 
rozcieranie

Papier ochronny ściągać etapami, 
aż do 20 cm przed narożnikiem 
Kauczukową listwę przypodłogo-
wą przykleić bez naciągania                    
i powodowania naprężeń, aż do          
20 cm przed narożnikiem

Kauczukową listwę przypodłogo-
wą niezwłoczne docisnąć, 
ostukując ją na całej powierzchni 
gumowym młotkiem –> 
podwójna siła klejenia

Narożniki wewnętrzne/zewnętrz-
ne rozgrzać od spodu kauczuko-
wej listwy przypodłogowej                 
za pomocą dmuchawy i wstępnie 
uformować
Ściągnąć papier ochronny, ułożyć 
kauczukową listwę przypodłogo-
wą, nie ciągnąć i nie wprowadza-
jąc naprężeń i docisnąć ją na całej 
długości, uderzając młotkiem 
gumowym

Łączenia wykonywać klejem 
błyskawicznym, unikać otwartych 
spoin

W celu ułatwienia docinania ręce i nóż trzeba zwilżyć wodą

Potrzebne akcesoria:
3 Goman 50, młotek gumowy, nóż do dywanów, 

klej błyskawiczny, dmuchawa, szmatka

Ważne wskazówki:

Przechowywać, stawiając na zabezpieczonej powierzchni                 
w chłodnym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego nasło-
necznienia.
BHP i ochrona środowiska:
Produkt nie wymaga podejmowania żadnych szczególnych działań                       
z zakresu BHP. Ze względu na higienę, w miejscu pracy zalecamy uniknie 
jedzenia, picia i palenia podczas stosowania tego produktu. Przechowy-
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.uzin.de lub pod 
numerem telefonu +49 (0)731 4097-0.

Usuwanie odpadów:
Całkowicie opróżnione tuby i opakowania kartonowe nadają się do 
recyklingu. Resztki materiału można usuwać z odpadami komunalnymi.

Gwarancja:
Firma UZIN udziela 5 lat gwarancji na wszystkie właściwości produk-
tu przyrzeczone w instrukcji stosowania.

• Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących  
   metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrze 
   gać obowiązujących w danym kraju norm (EN, DIN, VOB, OE, SIA)

Przed rozpoczęciem stosowania należy w każdym przypadku na miejscu 
przeprowadzić testy klejenia.
Gwarancja jest wykluczona, gdy:

• przed użyciem spód i przednia strona profili kauczukowych nie  
   została wyczyszczona na mokro;

• na produkt oddziałują czynniki zwykle niewystępujące, szczególnie  
   pochodzenia chemicznego lub mechanicznego;

• produkt został użyty lub zastosowany w sposób niezgodny z  
   instrukcją stosowania;

• na Goman 50 oddziaływała będzie wilgoć;

• układanie odbywało się w temperaturze poniżej 15°C (na ścianie);

• Goman 50 zastosowany został w obszarach o podwyższonej  
   wilgotności powietrza względnie poddanych obciążeniom
   termicznym (np. ogrody zimowe)
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